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СОЗДАЕМ LED ЭКРАНЫ 

Параметры продукта
Спецификация и параметры экрана

Шаг пикселя Р1.5 

Размер модуля   250*250мм 

Технология защиты  GOB 

         Тип экрана LED пол

Размер кабинета (мм)   500*500

Вес кабинета (кг) ≈12  

Разрешение кабинета 328*328 

Пикс. на квадратный метр 430336 

Инкапсуляция  3in1

         Лампы         Kinglight 

Яркость (нит)  600 нит

Частота обновления (Гц) 3840 
Скан 1/32 

Кол-во модулей в кабинете   4

Контраст   5000 : 1 
Система управления Nova 

Угол обзора 
(горизонтальный/ 

вертикальный) 

160°/160 

Шкала серого            16 bit

Потребляемая мощность 
ср. Вт/м² 

≤ 350 Вт 

Потребляемая мощность 
макс. Вт/м² 

≤ 800 Вт/м² 

Обслуживание Фронтальное (модули) 

Уровень IP  IP43 

Рабочая температура и 
диапазон влажности - 10℃-+40℃/10%RH-85%RH (без конденсата)

Температура хранения и 
диапазон влажности -30℃-+60℃/10%RH-85%RH (без конденсата)

Сертификация 3C, EMC CLASS-A, CE, ROHS,ЕАС 
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 Рекомендации при установке, эксплуатации и хранении

Параметры Описание 

Воздействия 
окружающей 
среды на экс-

плуатацию 

Требования к  
температуре 

Диапазон температур хранения: от -30℃ до +60℃,  
если температура превышает 30℃, необходимо  
охлаждение. Если температура ниже -30℃, то тре-
буется дополнительное оборудование для  
контроля температуры в помещении; 

Диапазон рабочих температур: -10℃ - +40℃, для 
других диапазонов температур требуется  
дополнительное оборудование для контроля  
температуры в помещении; 

При работе устройства температура поверхности 
модуля составляет ≤45℃. Если температура  
превышает норму, необходимо установить  
устройство контроля температуры; 

Требования к 
влажности 

Диапазон влажности при хранении: 10%RH -85%RH, 
при влажности выше 85%RH требуется осушение; 

Диапазон рабочей влажности: 10%RH - 85%RH.  
Если влажность превышает норму, перед  
использованием необходимо осушить помещение; 

Тестирование 
если превы-
шено время 

хранения 

Если модули и экран хранятся более одного ме-
сяца, его необходимо протестировать в течение 6 
часов, прежде чем его можно будет использовать в 
обычном режиме. Методика тестирования: яркость 
устанавливается на 10% в течение 1 ч, на 30% в те-
чение 1 ч, на 60% в течение 2 ч, на 80% за 1 час, на 
100% в течение 1 ч (яркость постепенно увеличи-
вается в течении процесса тестирования); 

Защита 
от пыли 

LED экран не предназначен для использования в  
пыльных помещениях. Экран не следует подвергать 
воздействию пыльной среды, например, при  
отделке и ремонте помещения, где он будет уста-
новлен. Рекомендуется закончить все пыльные ра-
боты, перед началом монтажа и эксплуатацией LED 
экрана; 
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Агрессивные 
газы 

Агрессивные газы с содержанием солей и кислот в 
воздухе могут вызвать коррозию электронных ком-
понентов, кристаллизацию и выход из строя; 

Антиэлектро- 
магнитное 
излучение 

Экран дисплея не следует размещать в среде, где 
электромагнитное или радиочастотное излучение 
превышает напряженность электрического поля  
5 В/м; 

Прямой 
солнечный 

свет 

Яркий свет может повлиять на качество отображен
ия и срок службы дисплея. Не устанавливайте его в 
местах, где он будет подвергаться длительному  
воздействию прямых солнечных лучей; 

Вода и 
влажность 

LED экран предназначен для помещений и имеет  
низкий уровень защиты от воды. Вода проводит  
электричество и может вызвать короткое  
замыкание в цепи, что приведет к повреждению ее 
компонентов. Поэтому экран следует эксплуатиров
ать вдали от источников воды и повышенной влаж-
ности; 

Опасность 
статического 

электричества 

Металлические компоненты экрана, корпус блока 
питания и корпус модуля должны быть надежно  
заземлены, а сопротивление заземления  
должно быть ≤10 Ом. Это предотвращает  
повреждение электронных компонентов  
статическим электричеством во влажной среде, а  
также предотвращает нанесение вреда  
человеческому телу в результате утечки электри-
чества; 

Безопасность 

Экран дисплея следует устанавливать под  
соответствующим углом и на соответствующей  
высоте, а острые углы следует задекорировать, 
чтобы углы кабинетов не нанесли вред людям  
вокруг; 
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Особые 
условия 

окружающей 
среды 

Обратите внимание, если вы планируете использо-
вать экран в особых условиях окружающей среды:  
1. Морское побережье, плавательные бассейны,
места для купания, подвалы, туннели;
2. Химические среды, условия вулканизации, гало-
генных среды;
3. Среды с большим количеством песка и пыли;
4. Среды с сильными ультрафиолетовыми лучами;
5. Среды с сильными электромагнитными полями;
6 Среды с температурой ниже -10 градусов и выше
+30 градусов цельсия.
Для использования экрана в вышеперечислен-
ных и подобных условиях, необходимо пройти
дополнительную процедуру тестирования и за-
щиты перед размещением заказа;

Использова-
ние и эксплу-

атация 

Электроста- 
тическая 

защита (ESD) 

Специалистам выполняющим монтаж оборудова-
ния необходимо носить антистатические  
браслеты и антистатические перчатки, а все  
инструменты во время сборки должны быть строго  
заземлены; 

Партийность 
продукции 

Модули из разных партий не могут быть  
установлены в одном экране; 

Подключение 
экрана 

Устройство нельзя подключать напрямую к сети 
220 В, а положительные и отрицательные полюса  
источника питания устройства нельзя менять  
местами; 

Процесс 
разборки и 

транспорти- 
ровки 

Не роняйте, не трясите, не стучите и не  
нажимайте на экран, чтобы не повредить  
дисплейный модуль. Используйте специальный 
съемник для обслуживания экрана. Регулируйте 
положение модуля в кабинете с помощью регули-
ровки положения магнитов в кабинете экрана; 

Очистка и 
защита 

Если во время нормальной эксплуатации на экран 
попали загрязняющие вещества или нетоксичные 
капли жидкости, аккуратно протрите поверхность 
модуля безворсовой тканью, смоченной в неболь-
шом количестве воды/специального раствора для 
LED экранов. Категорически запрещается исполь-
зовать агрессивные жидкости для протирания эле-
ментов экрана; 
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Контроль 
крутящего 
момента 

источника 
питания 

При подключении источника питания убедитесь,  
что винты клеммного разъема затянуты, чтобы 
предотвратить ослабление соединения, что может  
привести к увеличению контактного сопротивления 
и перегоранию провода или повреждению  
изделия; 

Установка при 
включенном 

питании 
запрещена 

Запрещается производить сборку и монтаж  
устройства при включенном питании. При монтаже 
и обслуживании устройства необходимо отключить  
источник питания и сигнала; 

Касание 
включенного 

экрана 

Запрещается прикасаться к экрану светодиодного 
дисплея во время использования, чтобы избежать 
поражения статическим электричеством, возника-
ющего при трении кожи человека о светодиодные 
лампы, микросхемы и другие компоненты; 

Проверка 
соответствия 

условий 
окружающей 

среды 

Место установки LED экрана должно быть обору-
довано термометром и гигрометром для своевре-
менного контроля состояния условий эксплуата-
ции. При отклонении от рекомендуемых условий 
эксплуатации, необходимо прекратить использова-
ние устройства до нормализации условий. При 
наличии конденсата требуется осушение внутрен-
ней части корпуса экрана в естественной среде, 
без использования нагревательных устройств; 

Требования к 
влагостойко-

сти экрана 
при эксплуа-

тации 

Если относительная влажность среды применения 
находится в диапазоне от 10% до 85% RH.  
Рекомендуется включить экран один раз и  
использовать его в обычном режиме не менее 4  
часов каждый раз; 

Если относительная влажность в месте  
эксплуатации превышает 85%, необходимо  
провести осушение помещения. После рекомен- 
дуется использовать экран в обычном режиме  
более 8 часов в день и закрывать двери и окна на 
ночь, чтобы предотвратить попадание влаги на  
дисплей и возникновение неисправностей; 
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Если дисплей не использовался в течение дли- 
тельного времени, весь экран необходимо предва- 
рительно прогреть и осушить в течение 8 ч перед  
использованием, чтобы избежать повреждения  
микросхем после нахождения во влажной среде.  
Способ осушения заключается в следующем: уста-
новите яркость на 10% в течение 1 ч, на 30% в те-
чение 2 ч, на 60% в течение 2 ч, на 80% в течение 2 
ч и на 100% в течение 1 ч (с постепенным увеличе-
нием яркости по мере тестирования) 

Во время хранения экрана при относительной 
влажности воздуха от 10% до 65% включайте и 
воспроизводите видео более чем на 2 часа каждые 
полмесяца. Если относительная влажность превы-
шает 65%, а так же в сырую погоду, видео необхо-
димо воспроизводить более чем на 2 часа каждую 
неделю. После завершения воспроизведения, 
экран (кабинеты и модули) необходимо поместить 
в упаковку с влагопоглощающими пакетами, упа-
ковку хранить в герметичном виде (пожалуйста, 
обратите внимание на то, что нужно проверить, не 
поврежден ли осушитель воздуха или влагопогло-
щающие пакеты внутри, их необходимо заменять 
каждые 2 месяца.  

Если экран не используется в течении длительного 
времени, необходимо заранее уменьшить яркость 
всего экрана на 50% и в качестве предварительной 
меры воспроизводить видео в течение 12 часов. 
Этот процесс предварительного нагрева, для-
щийся 12 часов, служит этапом "осушения" для 
предотвращения повреждения трубок светодиод-
ного экрана из-за накопления влаги во время ра-
боты. 

Категорически запрещается использовать   
экраны для помещений на улице, особенно на 
открытом воздухе 
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Будьте 
осторожны с 
конструкцией 
установлен-
ного свето-
диодного 
дисплея 

После установки светодиодного дисплея  
категорически запрещается производить  
какие-либо дальнейшие строительные работы,  
чтобы предотвратить воздействие на светоди- 
одный дисплей скачков электричества и пыли,  
например, при работе электросварки, электропил 
и другого оборудования. Для работы экрана необ-
ходимо чистое и стабильное питание, в противном 
случае гарантия на экран не распространяется. 




